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人工影响天气燃气炮作业管理规程
1　 [bookmark: _Toc10687][bookmark: _Toc99350762][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc111995098][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc28967][bookmark: _Toc27676][bookmark: _Toc21362][bookmark: _Toc30602][bookmark: _Toc103708421][bookmark: _Toc71201057][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc115259517][bookmark: _Toc22773][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc25912][bookmark: _Toc104273485][bookmark: _Toc104214127][bookmark: _Toc8530][bookmark: _Toc12178][bookmark: _Toc22424][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc32376][bookmark: _Toc21704][bookmark: _Toc104214129][bookmark: _Toc115259519][bookmark: _Toc3738][bookmark: _Toc9813][bookmark: _Toc20980][bookmark: _Toc104273487][bookmark: _Toc21650][bookmark: _Toc99350764][bookmark: _Toc1015][bookmark: _Toc30744][bookmark: _Toc111995100][bookmark: _Toc71201059][bookmark: _Toc9202][bookmark: _Toc103708423]范围
[bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc111995099][bookmark: _Toc29210][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc6560][bookmark: _Toc13710][bookmark: _Toc4890][bookmark: _Toc103708422][bookmark: _Toc104273486][bookmark: _Toc32080][bookmark: _Toc14443][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc99350763][bookmark: _Toc31742][bookmark: _Toc71201058][bookmark: _Toc115259518][bookmark: _Toc10304][bookmark: _Toc7253][bookmark: _Toc104214128][bookmark: _Toc7225]本文件适用于人工影响天气燃气炮作业的作业要求、作业准备、作业实施、作业结束、应急处置等内容。
本文件适用于人工影响天气燃气炮作业。
2　 [bookmark: _Toc31207]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: _Toc30773][bookmark: _Toc17682][bookmark: _Toc30454][bookmark: _Toc6765][bookmark: _Toc3482][bookmark: _Toc30965][bookmark: _Toc22481][bookmark: _Toc28269]QX/T 151  人工影响天气作业术语
QX/T 297  地面人工影响天气作业安全管理要求
3　 [bookmark: _Toc9853]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1　 [bookmark: _Toc24443][bookmark: _Toc14799]
燃气炮  gas cannon
运用冲击波、声波、催化剂技术对局部天气进行干扰、催化的新型作业装备。
3.2　 
人工影响天气  artificial influence on the weather
为避免或者减轻气象灾害，合理利用气候资源，在适当条件下通过科技手段对局部大气的物理过程进行人为影响，实现增雨（雪）、防雹、消减雨、消雾、防霜等目的的活动。
4　 [bookmark: _Toc11307]组织管理
作业单位
4.1.1　 [bookmark: _Toc18313]作业单位应是具备规定条件的、经过备案的从事人工影响天气作业的组织或者机构。
4.1.2　 [bookmark: _Toc14021]作业单位应为作业人员办理相关保险。
4.1.3　 [bookmark: _Toc8595][bookmark: _Toc27726][bookmark: _Toc23706][bookmark: _Toc16082][bookmark: _Toc12434]作业单位应利用新闻媒体、网站等形式向社会公众发布人工影响天气作业公告。作业公告应包括作业时段、作业点信息、作业装备、安全注意事项、事故报告和处置办法、联系方式等内容。
4.1.4　 [bookmark: _Toc27533][bookmark: _Toc13108][bookmark: _Toc7585]作业单位应根据天气预报，制订人工影响天气作业实施计划。
4.2　 [bookmark: _Toc8623][bookmark: _Toc28161][bookmark: _Toc28680][bookmark: _Toc6004][bookmark: _Toc11565][bookmark: _Toc21165]作业人员
4.2.1　 [bookmark: _Toc7436]作业人员应每年进行人工影响天气作业培训，考核合格后上岗。
4.2.2　 培训教师应具备本科及以上学历，从事人工影响天气业务、科研工作，中级及以上专业技术职称的条件。
4.2.3　 [bookmark: _Toc557]单次作业每台燃气炮设备的作业人员应≥2名，包括指挥员、操作员。
4.2.4　 指挥员应符合但不限于以下要求：
a) 应具备丰富的燃气炮作业经验，熟悉燃气炮的工作原理、操作规程及安全要求；
b) 具备良好的沟通能力，能够清晰地传达作业指令和安全要求；
c) 能够有效地组织作业人员进行燃气炮作业；
d) 能够迅速、准确地判断并处理突发情况。
4.2.5　 操作员应符合但不限于以下要求：
a) 熟悉燃气炮的结构、性能和使用方法，能够熟练地进行燃气炮的装填、调整和发射等操作；
b) 掌握燃气炮作业的安全操作规程，了解常见故障的处理方法；
c) 严格按照指挥员的指令和操作规程进行作业，
d) 具备良好的安全意识，能够识别和防范作业中的潜在危险，及时报告并处理安全隐患。
5　 [bookmark: _Toc23548][bookmark: _Toc11844]作业选址
[bookmark: _Toc8046]应确保清除作业范围内的易燃、易爆物品及可能影响燃气炮正常运行的障碍物。
5.1.1　 选址应在人工增雨受益目标区上风方向5-10公里范围内。
选址应避开洪水、山体滑坡、泥石流等地质灾害易发地，地基应基础稳固扎实、平坦且相对空旷无障碍物。
作业点应避开民居民宿集聚、畜禽规模养殖、旅游景区观赏等区域，并保持1公里以上的水平直线距离。
[bookmark: _Toc23851]作业点设备放置区应符合但不限于以下要求：
a) 设有警戒线或电子围栏；
b) 避开高压或电缆架空线；
c) 远离易燃、易爆场所，应具有一定的防雷措施；
d) 设置远程视频监控，可查看作业区全景或局部图像，摄像头应具备全方位云台控制功能。
6　 [bookmark: _Toc3644][bookmark: _Toc17249][bookmark: _Toc23466]作业准备
6.1　 作业申请
6.1.1　 作业单位应根据当地居民生活用水和生产用水保障、高温干旱防御、森林消防防灾和生态环境保障等作业需求，制定人工影响天气工作计划，提出申请，报请同级人民政府，经批准同意后组织实施。
6.1.2　 作业申请应包含申请书及必要补充材料，应包含但不限于以下材料：
a) 地面燃气炮试验性作业可行性报告；
b) 作业点周边视频或照片参照图；
c) 噪音影响范围、需求分析、技术分析、建设内容等。
6.1.3　 作业单位应提前一天进行燃气炮作业计划申报。
6.1.4　 当天临时作业情况应电话报告省人影中心同意后实施，并按应急作业方式通过系统补报。
6.2　 [bookmark: _Toc21716]作业公告
6.2.1　 [bookmark: _Toc18138]应通过广播、电视、报刊、网络等方式发布作业公告。
6.2.2　 [bookmark: _Toc15672]内容应包括作业时段、作业位置及安全影响区域、作业装备、安全注意事项、事故报告及处置办法、联系方式、发布单位和日期等内容。
6.2.3　 [bookmark: _Toc17503]应于燃气炮作业实施前 6 h发布作业公告。
6.2.4　 实际作业中，若作业公告公布的作业结束日期和时间已到而实际作业尚未结束，公告制作和发布机构应根据具体天气情况和作业情况，及时更新作业公告。
6.2.5　 [bookmark: _Toc11711]发布范围应覆盖以作业点为中心、周围半径 20 km区域。必要时应请相邻县（市）的县级以上人工影响天气作业组织管理机构协助发布作业公告。
6.2.6　 [bookmark: _Toc30769]发布对象应全面覆盖发布范围内所有社会公众，包含城镇、村庄、学校等人口密集场所和化工厂、危爆品库、文物古迹、军事设施等重点单位。
6.3　 上空管理
6.3.1　 人工影响天气燃气炮作业无需空域申请。
6.3.2　 作业应避开炮口上方300米以外的飞行物。
6.4　 [bookmark: _Toc26599]装备检查
6.4.1　 [bookmark: _Toc22501]作业前需对燃气炮进行全面检查，确保设备处于完好状态。
6.4.2　 启动前应检查但不限于以下内容：
a) 燃气泄漏检查、点火装置检查、控制系统检查；
b) 接上液化气瓶后打开钢瓶阀门，确保没有泄漏的声音和液化气臭味；
c) [bookmark: _Toc24523]启动柴油发电机组前，检查冷却液、机油、燃油量等；
d) [bookmark: _Toc19877]油料、液化气、催化剂等物资储备是否充足。
6.5　 [bookmark: _Toc3045]通信设备
6.5.1　 [bookmark: _Toc12395]对作业现场、指挥中心、管理机构等之间的通信设备进行检查，确保通信联络畅通通信。
6.5.2　 [bookmark: _Toc248]设备作业期间应有专人巡检值守。
6.6　 [bookmark: _Toc297]其他
6.6.1　 [bookmark: _Toc26237]应检查作业车辆安全性能及油料等物资储备充足，确保正常使用。
6.6.2　 [bookmark: _Toc4729]应检查作业人员工作服、安全头盔、防雨用具、照明设备和维修保养工具等装备的准备情况。
7　 [bookmark: _Toc12431][bookmark: _Toc7291][bookmark: _Toc4490]作业实施
7.1　 实施准备
7.1.1　 [bookmark: _Toc8124]作业人员应按规定穿戴作业服装和安全头盔，带齐作业装备，并按规定路线行驶，安全到达预定作业点。
7.1.2　 [bookmark: _Toc16504]到达作业点后，应由安全员维持秩序，并在作业点周围设置现场警戒标志，避免无关人员进入或围观。
7.1.3　 [bookmark: _Toc4441]应检查移动监控设备和专用通信设备等是否正常，确保作业现场、指挥中心、等之间的通信联络畅通。
7.2　 [bookmark: _Toc12062]作业发射
7.2.1　 [bookmark: _Toc23427]现场指挥员在接到相关部门批准指令后，应按照批准的作业点和时限实施作业；
7.2.2　 [bookmark: _Toc8748]作业人员应按下列步骤完成作业发射：
a) 操作员对燃气炮设备及橡胶软管等易老化件进行检查，确保耗材物料的充足和设备的完好；
b) 操作员设置炮管的方位角和仰角；
c) 安全员指挥现场人员全部撤离禁区；
d) 操作员检查作业参数，确认符合技术参数要求；
e) 在得到相关部门的许可后，指挥员下达作业命令，操作员进行开机作业；
f) 作业完毕后，操作员关闭控制器电源、关闭电柜总电源、关闭发电机组，安全员应第一时间向管理机构报告作业情况。
7.2.3　 [bookmark: _Toc5079]作业流程应严格遵循相应设备的操作手册。
7.3　 [bookmark: _Toc12883]作业巡检
[bookmark: _Toc28440]作业过程中应经常巡检发电机上表箱和发电机控制仪器表值，具体巡检事项及参数应参照对应设备的操作手册。
8　 [bookmark: _Toc22540][bookmark: _Toc1148]作业结束
8.1　 [bookmark: _Toc18324]安全员应第一时间向相关管理部门报告作业情况。
8.2　 [bookmark: _Toc8514]作业结束后操作员必须用吹灰枪吹干净管路中催化剂，防止堵塞；炮管必须倾倒或加盖，防止雨水进入；结束停机后必须断开蓄电池开关；打开储气罐排水阀。
8.3　 [bookmark: _Toc25876]操作员清点催化剂用量，对未使用完的催化剂进行合并装箱、入库登记；对催化剂管路吹扫清理，对有故障、堵塞的气管等进行逐一登记、标记并报修。
8.4　 [bookmark: _Toc2556]操作员清理作业现场，清点并收回作业装备，收回警戒标识、工具箱、安全护具等；酌情对作业设备进行保养维护。
9　 [bookmark: _Toc30650][bookmark: _Toc31916][bookmark: _Toc24928][bookmark: _Toc1687]应急处置
9.1　 [bookmark: _Toc847]作业故障处置
9.1.1　 [bookmark: _Toc30174]由专业人员对故障进行初步评估，确定故障的性质、程度和可能的风险。
9.1.2　 [bookmark: _Toc25360]如发现发电机组参数偏差较大或出现漏气、漏液等安全隐患，立即停止作业并向相关部门上报故障信息，同时确保所有人员远离故障设备。
9.1.3　 [bookmark: _Toc8970]在保证安全的前提下，关闭燃气供应阀门，切断电源并关闭发电机，确保设备不再接受任何形式的能源输入，打开通风设备，确保故障现场有足够的通风，以降低燃气积聚的风险。
9.1.4　 [bookmark: _Toc2521]应按QX/T 297-2015的相关规定存放故障炮轰罐。
9.1.5　 [bookmark: _Toc26850]应按QX/T 297-2015的5.6规定执行作业装备故障处置。
9.2　 [bookmark: _Toc14936]安全事故处置
出现安全事故时，作业人员应按照相关安全生产规定和QX/T 297-2015中第10章的规定事故处置。
[image: ]

4

6

image1.jpeg




