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[bookmark: bookmark2][bookmark: _Toc22540]一、项目背景
随着经济社会的发展，生活水平的提高，公众对健康饮水需求的关注不断增加，对饮水的健康意识、口感和舒适度要求逐渐加强，供水行业也逐渐从关注“量”向关注“质”转变，管道直饮水作为高效、安全、便捷的饮水方式，在公共建筑和居民住宅逐渐普及。
为了规范管道直饮水市场并推动行业的持续健康发展，各级政府和相关部门已经颁布了一系列政策文件。特别是《“十四五”水安全保障规划》和《“十四五”全国城市基础设施建设规划》这两项重要规划，为管道直饮水行业的发展提供了清晰的宏观指导和坚实的政策支撑。这些规划着重于提高供水安全的保障能力，增强城市水资源的涵养、蓄积和净化能力，从而为管道直饮水行业的迅速发展构建了稳固的基础。此外，建设部发布了行业标准《饮用净水水质标准》CJ 94-2005和《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》CJJ/T 110-2017，明确了直饮水的水质要求，规范了直饮水系统的设计、管材和设施的选择等关键环节，对确保管道直饮水水质发挥了重要作用。
然而，现有标准更多地提供了基础性和通用性的行业指导，难以充分满足各地多样化的实际情况和反映高品质直饮水系统最新技术进展与要求，因此迫切需要新的标准来引领新技术、新工艺的应用，进一步提高管道直饮水的品质、水质安全、运行管理水平及服务水平。为了确保管道直饮水供水工程的质量、安全，保护广大民众的健康，并推动供水行业的高质量发展，有必要制定具有新技术属性和专业深度的技术规范，以促进管道直饮水系统的高品质建设和发展。
[bookmark: bookmark4][bookmark: _Toc1107]二、项目来源
该标准任务来源于浙江省产品与工程标准化协会2024年第73号文件，项目名称：《公共建筑和居民住宅高品质管道直饮水系统建设规范》。
[bookmark: bookmark6][bookmark: _Toc764]三、标准制定工作概况
[bookmark: bookmark1][bookmark: _Toc19827]3.1 标准制定相关单位及人员
本标准主要起草单位：钱江水利开发股份有限公司。
本标准参与起草单位：钱江水利开发股份有限公司、浙江省城乡规划设计研究院、平湖市钱江独山水务有限公司、浙江钱江水利供水有限公司、浙江省产品与工程标准化协会。
本标准起草人为：
[bookmark: bookmark1][bookmark: _Toc26602]3.2 主要工作过程
3.2.1 前期准备工作
2024年9月20日，标准编制小组召开立项前的讨论会，钱江水利开展本标准制定的对接工作，成立标准编制小组。
2024年9～10月，整理相关管道直饮水系统建设规范、标准文件，初步拟定工作方案，编写立项申请。
2024年10月23日，浙江省产品与工程标准化协会正式对《公共建筑和居民住宅高品质管道直饮水系统建设规范》团体标准进行立项。
2024年11月8日，开展标准制定对接，探讨了标准框架。
2024年11～12月，按照对接内容，根据标准框架进行初稿编制。
2024年12月18日，标准编制小组召开第二次讨论会，对标准初稿进行探讨，提出修改意见，并形成标准讨论会纪要（详见附件1）。
[image: 37f2bfb2e278312a88387c542c7b6ac]
[image: 0fefacb03b61f8765ea7e9e5c58bb2b]
[image: e20796dbf38bf8fe23b41d2a10015a7]
2024年12月26日，完成标准初稿修改。
3.2.2 征求意见
2024年12月31日～2025年1月31日进行征求意见。

3.2.3 专家评审


[bookmark: bookmark10][bookmark: _Toc866]四、现有政策文件及标准
[bookmark: bookmark12][bookmark: _Toc10001]4.1 相关政策文件
（1）2022年1月19日，住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》，要求结合城市更新、老旧小区改造、二次供水设施改造和一户一表改造等，对超过使用年限、材质落后或受损失修的供水管网进行更新改造，确保建设质量。
（2）2022年7月7日，住房和城乡建设部、国家发展改革委联合印发“十四五”全国城市基础设施建设规划，提出加强城市供水安全保障。推进全流程供水设施升级改造。加快对水厂、管网和加压调蓄设施的更新改造，保障用户龙头水水质安全。有条件的地区要设置水量、水质、水压等指标在线监测，加强供水安全风险管理。
（3）2022年9月13日，住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅、国家疾病预防控制局综合司印发《关于加强城市供水安全保障工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》提出，2023年4月1日，城市供水全面执行《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）；到2025年，建立较为完善的城市供水全流程保障体系和基本健全的城市供水应急体系。
（4）2022年10月16日，在二十大报告中，习近平总书记着重指出，必须坚持在发展中保障和改善民生，鼓励共同奋斗创造美好生活，不断实现人民对美好生活的向往。更优质的饮用水符合人民群众对美好生活的向往，也符合全面实现社会主义现代化的要求。
[bookmark: bookmark14][bookmark: _Toc30129]4.2 现有标准情况
（1）《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
2022年3月15日发布了国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022，该标准规定了生活饮用水水质要求、生活饮用水水源水质要求、集中式供水单位卫生要求、二次供水卫生要求、涉及饮用水卫生安全的产品卫生要求、水质检验方法。
（2）《饮用净水水质标准》CJ 94-2005
2005年5月16日发布了行业标准《饮用净水水质标准》CJ 94-2005，该标准规定了饮用净水的水质标准及水质检测方法。
（3）《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》CJJ/T 110-2017
2017年5月15日发布了行业标准《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》CJJ/T 110-2017，该规程适用于民用建筑与小区管道直饮水系统设计、施工、验收、运行维护和管理。主要包括水质、水量和水压，水处理工艺，系统设计，系统计算与设备选择，净水机房，水质检验，控制系统，施工安装，工程验收，运行维护和管理的相关规定。
由上述相关政策与标准可知，现有的涉及管道直饮水系统建设的标准、规范，不能完全满足各地不同情况的实际情况需要，无法在技术标准上支持解决近期高品质管道直饮水系统建设实践中发现的共性问题。
[bookmark: bookmark16][bookmark: _Toc18681]五、标准编制原则、主要内容及确定依据
[bookmark: bookmark18][bookmark: _Toc3353]5.1 编制原则
安全性原则。本标准的起草是基于现有国行标准的基础上，进一步明确或提升相关水质及管道系统的标准，将饮用水安全放在首位，确保从水源选择、水处理工艺、管道材质到终端用户的整个供水过程均能符合安全饮用水的标准，能够持续、稳定地供应高品质饮用水，保障公众健康。
适用性原则。本标准在编制前和编制过程中，进行了大量的调研和技术分析，查阅了大量相关文献资料，充分调研了相关设备、水处理工艺，以及技术规范。强化可操作性、规范性，细化工艺流程，明确技术规范，突出技术操作，量化技术指标，从而保证标准的适用性。
协调性原则。本标准与现行法律法规规章、强制性国家标准、其他国际标准、国家标准、行业标准、相应地方标准没有冲突，与相关法律法规保持协调。
[bookmark: bookmark20][bookmark: _Toc21634]5.2 主要内容
包括了范围，规范性引用文件，术语和定义，水质、水量和水压，水处理工艺，管道及阀门，设备，净水机房，水质检测，智慧化监控系统，施工安装、调试与验收，运行维护与管理等内容。对相关内容做如下简述。
（1）范围
适用范围是标准编制中需要确定的一项重要内容，是标准能否顺利实施的必要条件。规定了本标准的适用范围为“公共建筑和居民住宅高品质管道直饮水系统的建设”。
（2）规范性引用文件
详见本文件7.3条规范性引用文件情况。
（3）术语和定义
定义了13个术语和定义，包括高品质管道直饮水系统、原水、瞬时高峰用水量、循环流量、分布式净水站、回水站、集中式配水站、深度净化处理、常规净化处理、常用流量、最小流量、净水机房、产品水等。
（4）水质、水量和水压
包括原水及用户端水质要求；最高日直饮水量、定时循环时循环流量、瞬时高峰用水量的计算方法，用户端直饮水专用水嘴定额流量的要求；用户端直饮水专用水嘴数量要求。
（5）水处理工艺
包括水处理工艺选择办法，水处理工艺流程，深度净化技术要求及消毒处理技术要求。
（6）管道和阀门
包括管道和阀门的一般要求，管道的设计、材料选择等要求，阀门的设置及材料等要求。
（7）设备
包括一般规定，水泵性能要求、流量及扬程规定，水箱材质、容量等要求，净水设备产水量计算、产水率、过滤器及膜处理设备的要求，消毒设备的选择及不同消毒设备的要求，水表质量及选用要求。
（8）净水机房
包括净水机房位置要求，平面布局，墙面地面材料要求，内部设施装置设置要求等。
（9）水质检测
包括水质检测的项目及频率，水质检测采集点设置的位置，需进行全部项目检测的特殊情况等。
（10）智慧化监控系统
包括智慧化监控系统应具备的功能及配置要求。
（11）施工安装、调试与验收
包括管道施工、设备安装，管网调试、设备调试、整体系统调试，以及验收的相关要求。
（12）运行维护管理
包括运行维护管理单位及人员的相关要求以及对系统管网、设备、水质的运维管理要求。
（13）应急处置
包括应急防范工作、应急小组及预案启动等管理要求。
[bookmark: bookmark22][bookmark: _Toc6620]六、标准先进性体现
本标准的先进性主要体现在以下几方面：
（1）技术前沿性。本标准注意引入和采用当前水处理工艺中较为前沿的技术和理念，如精密过滤、离子交换、微滤、超滤、KDF处理等，以确保公共建筑和居民住宅高品质管道直饮水系统在技术层面保持领先地位。
[bookmark: _Toc27782]（2）管理先进性。通过引入智慧化监控系统，如自动化检测、智能控制等，提高公共建筑和居民住宅高品质管道直饮水系统的运行效率，降低管理成本。
[bookmark: bookmark24][bookmark: _Toc12862]七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性
[bookmark: bookmark26][bookmark: _Toc15926]7.1 目前已有的标准情况
国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022、行业标准《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》CJJ/T 110-2017、行业标准《饮用净水水质标准》CJ 94-2005，但尚未有针对公共建筑和居民住宅高品质管道直饮水系统建设的相关标准。
[bookmark: bookmark28][bookmark: _Toc12199]7.2 与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况
本标准与法律法规和规章、强制性国家标准、其他国际标准、国家标准、行业标准、相应地方标准没有冲突，与相关法律法规保持协调。
[bookmark: bookmark30][bookmark: _Toc7485]7.3 规范性引用文件情况
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 778（所有部分）  饮用冷水水表和热水水表
GB 3096  声环境质量标准
GB 3838  地表水环境质量标准
GB 4208  外壳防护等级（IP代码）
GB 4806.1  食品安全国家标准  食品接触材料及制品通用安全要求
GB 4806.7  食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品
GB/T 5657  离心泵技术条件（Ⅲ类）
GB 5749  生活饮用水卫生标准
GB/T 13006  离心泵、混流泵和轴流泵  汽蚀余量
GB/T 13007  离心泵  效率
GB/T 14848  地下水质量标准
GB/T 17218  饮用水化学处理剂卫生安全性评价
GB/T 17219  生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准
GB/T 19837  城镇给排水紫外线消毒设备
GB/T 21873  橡胶密封件  给、排水管及污水管道用接口密封圈  材料规范
GB/T 25920  饮用冷水水表塑料表壳及承压件技术规范
GB/T 28035  软件系统验收规范
GB 50013  室外给水设计标准
GB 50015  建筑给水排水设计标准
GB 50118  民用建筑隔声设计规范
GB 50141  给水排水构筑物工程施工及验收规范
GB 50242  建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
GB/T 50265  泵站设计标准
GB 50275  风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范
GB 50268  给水排水管道工程施工及验收规范
GB 50300  建筑工程施工质量验收统一标准
GB 50332  给水排水工程管道结构设计规范
GB 50348  安全防范工程技术标准
GB 50838  城市综合管廊工程技术规范
GB 55020  建筑给水排水与节水通用规范
GB 55026  城市给水工程项目规范
CJ/T 43  水处理用滤料
CJ 94  饮用净水水质标准
CJ/T 169  微滤水处理设备
CJ/T 170  超滤水处理设备
CJ/T 188  户用计量仪表数据传输技术条件
CJ/T 345  生活饮用水净水厂用煤质活性炭
CJJ/T 110  建筑与小区管道直饮水系统技术规程
CJJ/T 154  建筑给水金属管道工程技术标准
HY/T 113  纳滤膜及其元件
JB/T 12820  浅层滤料水过滤器
JG/T 162  民用建筑远传抄表系统
GA 308  安全防范系统验收规则
[bookmark: _Toc18672]八、社会效益
本标准规定了公共建筑和居民住宅管道直饮水系统在设计、施工、验收方面的具体要求，从技术标准层面上为我省政府主管部门及有关单位对管道直饮水供水系统的规范化管理和建设提供依据。
一方面本标准的制定将有利于引导和规范我省管道直饮水行业，有利于相关设计施工单位和供水单位的自身管理及相关行政主管部门的监督检查，促进我省管道直饮水行业的健康发展。另一方面，本标准的制定实施、经实践应用以及持续改进，为后续主管部门行业标准的制定奠定基础，提供参考依据，进而引领行业进步与发展。
[bookmark: bookmark34][bookmark: _Toc31205]九、重大分歧意见的处理经过和依据
无重大分歧意见。
[bookmark: bookmark36][bookmark: _Toc22153]十、废止现行相关标准的建议
无需废止现行相关标准。
[bookmark: bookmark38][bookmark: _Toc3844]十一、提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由
本标准为浙江省产品与工程标准化协会团体标准。
[bookmark: bookmark40][bookmark: _Toc25482]十二、贯彻标准的要求和措施建议
本标准将在全国团体标准信息平台（http://www.ttbz.org.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。
[bookmark: bookmark42][bookmark: _Toc28806]十三、其他应予说明的事项
无。

2024年12月31日
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