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《硫自养反硝化脱氮工艺设计与运行技术规范
（征求意见稿）》团体标准编制说明

—、编制背景、目的和意义
当前废水排放标准日趋严格，最新出台的部分地方标准要求总氮不高于15mg/L或10mg/L，污水处理系统普遍面临深度脱氮的迫切需求。传统的异养反硝化技术应用广泛、成熟，但普遍存在碳源消耗量大、污泥产量大、运行成本高的问题。在此背景下，硫自养反硝化技术因其不需外加有机碳源、无有机物过剩风险、污泥产量低、脱氮深度好、污泥产量低等优势成为研究与应用热点，目前正进入快速应用阶段。但当前关于硫自养反硝化脱氮工艺设计与运行的技术规范和实施细则缺失，亟需提出经济合理的硫自养反硝化脱氮处理的技术指南和实施细则，明确技术规范。
《硫自养反硝化脱氮工艺设计与运行技术规范》团体标准的制定对硫自养反硝化脱氮处理技术的应用将起到重要的指导作用，并提供技术保障，其成果的应用将会促进硫自养反硝化脱氮技术的开发和应用，解决企业硫自养反硝化脱氮处理可能遇到的技术问题，节约成本、具有良好的环境效益和经济效益。  
二、编制过程
中石化（北京）化工研究院有限公司联合北京天灏柯润环境科技有限公司自2024年9月起开始筹备《硫自养反硝化脱氮工艺设计与运行技术规范》编制工作。历经现状调研、实地考察、设计与运行资料收集、技术评估等工作，历经多次讨论修订后形成，2025年初完成草案编制，同期申请在中华环保联合会立项。
2025年3月，中华环保联合会组织召开了《硫自养反硝化脱氮工艺设计与运行技术规范》团体标准启动会，重点探讨了绿色低碳品牌创新评价的总体原则、内容架构、评价流程等，明确标准的编制方向。
2025年4月，中华环保联合会组织召开了《硫自养反硝化脱氮工艺设计与运行技术规范》团体标准征求意见稿技术审查会。参编单位重点介绍了标准编制背景和意义、硫自养反硝化脱氮工艺设计与运行的有关实践情况及征求意见稿技术内容。与会专家主要对标准稿的编写格式规范及主要技术指标进行了审查，修改完善后形成征求意见稿。
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]三、标准编制原则和主要内容
3.1 编制原则
1、本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写。
2、参照相关法律、法规和规定，在编制过程中着重考虑了科学性、适用性和可操作性。
3.2 标准主要内容
本文件的主要内容包括前言、范围、规范性引用文件、术语和定义、总体要求、进水要求、工艺设计、主要工艺设备和材料、运行与维护、检测与控制、安全与环保。
本文件适用于工业废水、城镇污水处理过程中硫自养反硝化脱氮工艺的设计与运行。 
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark10]四、涉及专利情况
本文件不涉及任何已有的专利内容，与国家及行业其他标准无知识产权和专利冲突。
[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark12]五、预期效果
本文件的实施能够有效指导硫自养反硝化脱氮工艺设计与运行，促进硫自养反硝化脱氮工艺设计与运行工作更加规范化、系统化、标准化。
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目前，国内外尚无专门针对硫自养反硝化脱氮工艺技术方面的标准或规范。本文件为首次制定。
本文件在编制过程中，结合了众多国内硫自养反硝化脱氮项目的实践经验，并得到多位行业专家的指导。
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[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]本文件起草过程中没有重大分歧意见。
八、标准性质
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]本文件属于行业自愿参与的质量认定类团体标准。
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无。
十、其他说明
无。
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