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[bookmark: _Toc195694395][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由辽宁睿工建设有限公司提出。
本文件由中国中小企业协会归口。
本文件起草单位：辽宁睿工建设有限公司。
本文件主要起草人：


[bookmark: BookMark4]

建筑工程管理 施工作业人员组织调配规范
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc195694396][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Hlk195694430]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212]本文件规定了建筑工程管理施工作业人员组织调配的术语和定义、基本规定、人员要求、配备要求。
本文件适用于建筑工程管理施工作业人员组织调配管理。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc195694397][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26986531]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
JGJ/T 250 建筑与市政工程施工企业现场专业人员职业标准
[bookmark: _Toc195694398][bookmark: _Toc97192966]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

特种作业 special operation
容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。

特种作业人员 special operation personnel
直接从事特种作业，依法取得操作资格证书的从业人员。

建筑施工特种作业人员 special operation personnel of construction
在建筑工程施工活动中，从事特种作业，依法取得建筑业操作资格证书的人员。

一般技术工人 general skilled worker
从事建筑施工作业，掌握专门知识和技术，并具有运用和操作能力，经培训合格的工人。
[bookmark: _Toc195694399]基本规定
建筑工程施工作业人员应符合JGJ/T 250的规定。
建筑工程施工作业人员包括一般技术工人和建筑施工特种作业人员。一般技术工人按技术等级分为初级工、中级工、高级工、技师、高级技师;建筑施工特种作业人员包括建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工。
建筑工程施工作业人员配备应坚持动态调整、协同管理的原则，依据项目特点、建设标准、工程复杂程度、不同施工阶段、施工组织方式、环境条件、装备水平、人员素质等因素确定。
建设单位应要求施工单位配备与工程规模、工程类别、质量标准等相匹配的技能工人，并加强监督和检查。
监理单位应定期检查或不定期抽查建筑工程施工作业人员配备及持证上岗情况。
施工单位在编制施工组织设计、施工方案及专项施工方案时，应按照相关标准确定建筑工程施工作业人员配备数量。
施工单位应制定劳务管理计划和劳务管理制度，查验劳务分包队伍资质，审核技能工人身份、资格，组织技能工人培训等情况，建立技能工人档案。
施工单位应建立健全教育培训制度，加强对技能工人的教育培训。技能工人进场时，应完善相关资料及手续，满足施工人员实名制管理信息系统要求。
建筑施工现场的焊工应经安全技术培训并考核合格，依法取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗。
[bookmark: _Toc195694400]人员要求
建筑施工特种作业人员
建筑施工特种作业人员应按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，取得《建筑施工特种作业人员操作资格证书》，方可上岗从事相应作业。
建筑施工特种作业工种类别及操作范围应符合表1的要求，持证上岗从事相应作业。
建筑施工特种作业工种类别及操作范围
	序号
	工种类别
	操作范围

	1
	建筑电工
	在建筑工程施工现场从事临时用电作业

	2
	建筑架子工
	普通脚手架
	在建筑工程施工现场从事落地式脚手架、悬挑式脚手架、模板支架、外电防护架、卸料平台、洞口临边防护等登高架设、维护、

	
	
	附着升降脚手架
	在建筑工程施工现场从事附着式升降脚手架的安装、升降、维护和拆卸作业

	3
	建筑起重司索信号工
	在建筑工程施工现场从事对起吊物体进行绑扎、挂钩等司索作业和起重指挥作业

	4
	建筑起重机械司机
	塔式起重机
	在建筑工程施工现场从事固定式、轨道式和内爬升式塔式起重机的驾驶操作

	
	
	施工升降机
	在建筑工程施工现场从事施工升降机的驾驶操作

	
	
	物料提升机
	在建筑工程施工现场从事物料提升机的驾驶操作

	5
	建筑起重机械安装拆卸工
	塔式起重机
	在建筑工程施工现场从事固定式、轨道式和内爬升式塔式起重机的安装、附着、顶升和拆卸作业

	
	
	施工升降机
	在建筑工程施工现场从事施工升降机的安装和拆卸作业

	
	
	物料提升机
	在建筑工程施工现场从事物料提升机的安装和拆卸作业

	6
	高处作业吊篮安装拆卸工
	在建筑工程施工现场从事高处作业吊篮的安装和拆卸作业



建筑施工特种作业人员应严格按照法律法规、技术标准以及有关操作规程和管理规定进行作业。
一般技术工人
一般技术工人应接受与其所从事的施工作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训，并取得培训合格证书。一般技术工人工种见表2。
一般技术工人工种
	序号
	职业（工种）名称
	序号
	职业（工种）名称

	1
	砌筑工（建筑瓦工）
	32
	电气设备安装工

	2
	金属屋面工
	33
	电梯安装工

	3
	打胶工
	34
	电梯维修工

	4
	石工
	35
	管工

	5
	混凝土工
	36
	制冷空调系统安装调试工

	6
	钢筋工
	37
	锅炉钢架安装工

	 7
	乡村建设工匠
	38
	锅炉受热面安装工

	8
	装配式建筑施工员
	39
	锅炉辅机安装工

	9
	筑路工
	40
	电力工程内线安装工

	10
	大型桥梁机械操作工
	41
	高压电气安装工

	11
	轨道作业车司机
	42
	变电设备安装工

	12
	摊铺机操作工
	43
	城市轨道交通通信工

	13
	管涵顶进工
	44
	木工

	14
	沥青混合料拌和设备操作工
	45
	抹灰工

	15
	路基路面工
	46
	油漆工

	16
	压路机操作工
	47
	镶贴工

	17
	平地机操作工
	48
	建筑涂装工

	18
	桥梁工
	49
	地板铺装工

	19
	隧道工
	50
	美缝师

	20
	盾构机操作工
	51
	艺术涂装师

	21
	防水工
	52
	裱糊工

	22
	城市管道安装工
	53
	小型供热供冷新风净水系统安装工

	23
	推土机司机
	54
	地坪铺装工

	24
	土石方挖掘机司机
	55
	建筑幕墙安装工

	25
	装载机司机
	56
	建筑门窗安装工

	26
	铲运机司机
	57
	古建筑传统瓦工

	27
	叉车司机
	58
	古建筑传统裱糊工

	28
	履带吊司机
	59
	古建筑传统油工

	29
	塔吊司机
	60
	古建筑传统木工

	30
	汽车吊司机
	61
	古建筑传统石工

	31
	打桩工
	62
	古建筑传统彩画工



同一技能工人可兼任不同的岗位，同时从业的岗位数量不得超过3个。
各工种技术工人只能从事相应技能等级（含）以下的工作，低等级技术工人不得从事高等级工作。
[bookmark: _Toc195694401]配备要求
施工单位应建立《建筑施工技能工人统计表》，其格式应符合本标准附录A的规定。
施工单位应定期分析记录建筑工人技能等级、培训考核评价、从业经历、健康状况等情况，提高技能工人资源调配效率。
施工现场建筑工人数量可按下列公式计算：
		（）
式中：
N——建筑工人数量；
α——不同施工阶段工人估算系数：α=0.20~0.30（前期），α=0.35~0.45（中期），α=0.30~0.40（后期）。
Bou某专业建筑工人数量可按下列公式计算：
		（）
式中：
Ni——某专业建筑工人数量；
S ——某专业用工工日总数；
T ——某专业施工工期（天）；
β ——施工难度系数：β=0.85（新建项目），β=1.15（改扩建项目）。
不同工种技能工人的配备应根据工程建设规模、建设工程劳动定额系列标准及工程实际情况确定;对于复杂的大规模公共建筑、综合性工程以及工期较紧、多班组施工作业的工程，应当在配备标准基础上适当增加技能工人（中级及以上）比例。房屋建筑工程建设规模标准见本标准附录B。
建筑施工技能工人计算比例可按下列公式计算：
		（）
式中：
NS ——建筑施工技能工人数量；
γ——配备比例系数（见表3）。
建筑施工作业人员配备比例系数
	类别
	2025年
	2035年

	中级工
	≥20%
	≥30%

	高级工
	≥5%
	≥10%



考核建筑施工技能工人配备标准是否满足相关要求可采取代换法计算，各职业等级技能工人之间代换可按下列公式计算：
高级技师代换技师数量可按下式计算：
		（）
式中：
GJ——高级技师人数；
J——技师换算人数。
技师代换高级工数量可按下式计算：
		（）
式中：
J——技师人数；
G——高级工换算人数。
高级工代换中级工数量可按下式计算：
		（）
式中：
G——高级工人数；
Z——中级工换算人数。
中级工代换初级工数量可按下式计算：
		（）
式中：
Z——中级工人数；
C——初级工换算人数。
初级工代换普通工人数量可按下式计算：
		（）
式中：
C——初级工人数；
P——普工换算人数。
高级工代换特种作业人员数量可按下式计算：
		（）
式中：
G——高级工人数；
T——特种作业人数。
施工单位按工程建筑面积或用电设备数量配备建筑电工时，宜符合下列规定：
建筑面积1万平方米以下的工程不少于1人；建筑面积1万平方米至5万平方米的工程不少于2人；建筑面积5万平方米及以上的工程不少于3人；
分包单位的建筑电工宜按每30台接线设备配备1人。
建筑起重机械安装拆卸单位和使用单位进行作业时，宜按下列原则配备建筑施工特种作业人员：
建筑起重机械安装拆卸单位要确保每台建筑起重机械设备安装拆卸时，宜配备塔式起重机安装拆卸工5人、司机1人、建筑电工1人、司索信号工2人。施工升降机安装拆卸时，宜配备施工升降机安装拆卸工4人、建筑电工1人，使用辅助起重机械时应配备司机1人、司索信号工2人。物料提升机安装拆卸时，宜配备物料提升机安装拆卸工3人、建筑电工1人，使用辅助起重机械时应配备司机1人、司索信号工2人。
各建筑起重机械安装拆卸单位在塔式起重机顶升附着作业时，宜配备塔式起重机安装拆卸工4人、司机1人、建筑电工1人、司索信号工2人。在施工升降机二次加节作业时，宜配备施工升降机安装拆卸工4人、建筑电工1人，使用辅助起重机械时宜配备司机1人、司索信号工2人。
建筑起重机械使用单位要对建筑起重机械设备使用实行定机、定岗、定责。工程项目日常施工时，要确保每台塔式起重机配备塔式起重机司机不少于1人/台班、建筑起重司索信号工不少于2人/台班。
建筑起重机械使用单位应配备满足工程需要、持有建筑施工企业机械类（C1）或综合类（C3）专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书的设备管理人员。
在高处作业吊篮安装拆卸作业中，高处作业吊篮安装拆卸工配备原则是：施工现场安装拆卸的吊篮50台及以下的工程不宜少于4人；每增加50台宜增加2人。
建筑架子工宜按架体搭设工程量配备，小型以上规模项目普通脚手架的架子工配备不宜少于5人/班，附着升降脚手架的架子工配备不宜少于6人/班，建筑电工不宜少于1人。

[bookmark: BookMark5]

[bookmark: _Toc195694402]
（资料性）
建筑工程施工作业人员统计表
建筑工程施工作业人员统计表格式应符合表A.1的规定。
建筑工程施工作业人员统计表
施工单位（公章）：
工程名称：
	序号
	姓名
	身份证号码
	工种名称、等级
	证书编号
	健康状况
	用人单位
	进场时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	项目负责人
	
	联系电话
	







[bookmark: _Toc195694403]
（资料性）
房屋建筑工程建设规模标准
房屋建筑工程建设规模标准应符合表B.1的规定。
房屋建筑工程建设规模标准
	序号
	工程类别
	项目名称
	单位
	规模
	备注

	
	
	
	
	大型
	中型
	小型
	

	1
	一般房屋建筑工程
	工业、民用与公共建筑工程
	层
	≥25
	5~25
	＜5
	建筑物层数

	
	
	
	米
	≥100
	15~100
	＜15
	建筑物高度

	
	
	
	米
	≥30
	15~30
	＜15
	单跨跨度

	
	
	
	平方米
	≥30 000
	3 000~30 000
	＜3 000
	单体建筑面积

	
	
	住宅小区或建筑群体工程
	平方米
	≥100 000
	3 000~100 000
	＜3 000
	建筑群建筑面积

	
	
	其他一般房屋建筑工程
	万元
	≥3 000
	300~3 000
	＜300
	单项工程合同额

	2
	高耸构筑物工程
	冷却塔及附属工程
	平方米
	>3 500
	2 000~3 500
	＜2 000
	淋水面积

	
	
	高耸构筑物工程
	米
	≥120
	25~120
	＜25
	构筑物高度

	
	
	其他高耸构筑物工程
	万元
	≥3 000
	300~3 000
	＜300
	单项工程合同额

	3
	地基与基础工程
	房屋建筑地基与基础工程
	层
	≥25
	5~25
	＜5
	建筑物层数

	
	
	构筑物地基与基础工程
	米
	≥100
	25~100
	＜25
	构筑物高度

	
	
	基坑围护工程
	米
	≥8
	3~8
	＜3
	基坑深度

	
	
	软弱地基处理工程
	米
	≥13
	4~13
	＜4
	地基处理深度

	
	
	其他地基与基础工程
	万元
	≥1 000
	100~1 000
	＜100
	单项工程合同额

	4
	土石方工程
	挖方或填方工程
	万立方米
	≥60
	15~60
	＜15
	土石方量

	
	
	其它挖方或填方工程
	万元
	≥3 000
	300~3 000
	＜300
	单项工程合同额

	5
	园林古建筑工程
	仿古建筑工程、园林建筑工程
	平方米
	≥800
	200~800
	＜200
	单体建筑面积

	
	
	国家级重点文物保护单位的古建筑修缮工程
	平方米
	≥200
	＜200
	无
	修缮建筑面积

	
	
	省级重点文物保护单位的古建筑修缮工程
	平方米
	≥300
	100~300
	＜100
	修缮建筑面积

	
	
	其它园林古建筑工程
	万元
	≥1 000
	200~1 000
	＜200
	单项工程合同额

	6
	钢结构工程
	钢结构建筑物或构筑物工程（包括轻钢结构工程）
	米
	≥30
	10~30
	＜10
	钢结构跨度

	
	
	
	吨
	≥1 000
	100~1 000
	＜100
	总重量

	
	
	
	平方米
	≥20 000
	3 000~20 000
	＜3 000
	单体建筑面积

	
	
	网架结构的制作安装工程
	米
	≥70
	10~70
	＜10
	网架工程边长

	
	
	
	吨
	≥300
	50~300
	＜50
	总重量

	
	
	
	平方米
	≥6 000
	200~6 000
	＜200
	单体建筑面积

	
	
	其他钢结构工程
	万元
	≥3 000
	300~3 000
	＜300
	单项工程合同额

	7
	建筑防水工程
	各类房屋建筑防水工程
	万元
	≥200
	50~200
	＜50
	单项工程合同额

	8
	防腐保温工程
	各类防腐保温工程
	万元
	≥200
	50~200
	＜50
	单项工程合同额

	9
	附着升降脚手架
	各类附着升降脚手架设计、制作、安装工程
	米
	≥80
	15~80
	＜15
	高度

	10
	金属门窗工程
	铝合金、 塑钢等金属门窗工程
	层
	≥25
	5~25
	＜5
	建筑物层数

	
	
	
	米
	≥80
	15~80
	＜15
	建筑物高度

	
	
	
	平方米
	≥8 000
	1 000~8 000
	＜1 000
	单体建筑面积

	
	
	
	万元
	≥500
	100~500
	＜100
	单项工程合同额

	11
	预应力工程
	各类房屋建筑预应力工程
	米
	≥30
	10~30
	＜10
	跨度

	
	
	
	万元
	≥800
	100~800
	＜100
	单项工程合同额

	12
	体育场地设施工程
	高尔夫球场、 室内外迷你高尔夫球场和练习场工程
	公顷
	≥55
	25~55
	＜25
	单项工程占地面积

	
	
	
	万元
	≥3 200
	300~3 200
	＜300
	单项工程合同额

	
	
	
	洞
	≥18
	9~18
	＜9
	洞数

	
	
	体育场田径场地设施工程
	万人
	≥2
	0.5~2
	＜0.5
	容纳人数

	
	
	
	万元
	≥1 000
	300~1 000
	＜300
	单项工程合同额

	
	
	体育馆（包括游泳馆、 冬季项目馆） 设施工程
	人
	≥5 000
	300~5 000
	＜300
	容纳人数

	
	
	合成面层网球、 篮球、 排球场地设施工程
	平方米
	≥7 000
	2 000~7 000
	＜2 000
	建筑面积

	
	
	其他体育场地设施工程
	万元
	≥800
	150~800
	＜150
	单项工程合同额

	13
	特种专业工程
	建筑物纠偏和平移等工程
	万元
	≥500
	100~500
	＜100
	单项工程合同额

	
	
	结构补强、 特殊设备的起重吊装、 特种防雷技术等工程
	万元
	≥200
	50~200
	＜50
	单项工程合同额
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