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建筑施工企业安全生产风险分级管控规程
1　 [bookmark: _Toc10341][bookmark: _Toc92637187][bookmark: _Toc134516821][bookmark: _Toc198736733]范围
本文件规定了建筑施工企业安全生产风险分级管控体系实施的基本要求、工作程序和内容、文件管理、持续改进的技术要求。
本文件适用于建筑施工企业风险分级管控体系的建设和实施。
2　 [bookmark: _Toc15982598][bookmark: _Toc15893419][bookmark: _Toc15895509][bookmark: _Toc15994906][bookmark: _Toc26941][bookmark: _Toc15893202][bookmark: _Toc2321][bookmark: _Toc4744895][bookmark: _Toc92637188][bookmark: _Toc15985137][bookmark: _Toc134516822][bookmark: _Toc4748160][bookmark: _Toc4748268][bookmark: _Toc198736734]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 6441	企业职工伤亡事故分类标准
GB/T 13861	生产过程危险和有害因素分类与代码
JGJ 59	建筑施工安全检查标准
住建部令第37号	危险性较大的分部分项工程安全管理规定
住建部《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》
3　 [bookmark: _Toc26410][bookmark: _Toc16572][bookmark: _Toc92637189][bookmark: _Toc16473][bookmark: _Toc13514][bookmark: _Toc27238][bookmark: _Toc134516823][bookmark: _Toc27930][bookmark: _Toc198736735]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1　 
建筑施工企业　construction enterprise　
指从事建筑工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动的企业。
3.2　 
危险性较大的分部分项工程　the more dangerous part of the sub-project
指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大财产损失的分部分项工程。
3.3　 
保证项目　assuring items
建筑施工安全检查评定项目中，对施工人员生命、设备设施及环境安全起关键性作用的项目。
3.4　 
一般项目　general items
建筑施工安全检查评定项目中，除保证项目以外的其他项目。
4　 [bookmark: _Toc198736736]基本要求
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]建筑施工企业、项目部，应分别建立以企业主要负责人和项目负责人为第一责任人的安全生产风险分级管控组织领导机构，明确成员组成以及职责、目标与任务，全面负责企业和项目部的安全生产风险分级管控的研究、统筹、协调、指导和保障等工作。
企业应将风险分级管控的培训纳入安全培训计划，按照公司、项目和班组分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本企业、本工程项目风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。
建筑施工企业应建立风险分级管控制度，编制风险分级管控作业指导书、风险点登记台账、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析(JA)评价记录、安全检查表分析(SCL)评价记录、风险分级管控清单等有关记录文件。
企业应建立健全风险分级管控考核奖惩制度，对风险分级管控的运行进行目标考核，并对考核结果进行奖惩。
5　 [bookmark: _Toc181958678][bookmark: _Toc186318788][bookmark: _Toc198736737]工作程序和内容
5.1　 [bookmark: _Toc181958679][bookmark: _Toc186318789][bookmark: _Toc198736738]风险点确定
风险点划分原则
5.1.1.1　风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。建筑工程项目风险点的划分应包含《建筑施工安全检查标准》JGJ 59所涉及的设施、部位、场所、区域。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]5.1.1.2　对操作及作业活动风险点的划分，应涵盖建筑施工活动全过程常规和非常规状态的作业活动。建筑工程项目应包含《建筑施工安全检查标准》JGJ 59所涉及的作业活动。
风险点排查
5.1.2.1　建筑施工企业应组织对施工全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、类型、可能导致事故类型及后果和区域位置等内容的基本信息，并填写《风险点登记台账》（参见附录A）。
5.1.2.2　风险点排查应按施工工艺流程的阶段、场所、设备、设施、作业活动或上述几种方法的组合等进行。
5.2　 [bookmark: _Toc181958680][bookmark: _Toc186318790][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: _Toc198736739]危险源辨识
辨识方法
危险源辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，宜采用以下两种常用的辨识方法：
a)　对于作业活动，宜采用工作危害分析法（简称JA）进行辨识。
b)　对于设备设施，宜采用安全检查表法（简称SCL）进行辨识。 
辨识范围
应对作业活动和设备设施风险点内的危险源进行辨识，包括：
a)　建筑施工基础、主体、装饰全过程；
b)　事故及潜在的紧急情况；
c)　所有进入作业场所人员的活动；
d)　作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
e)　人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
f)　工艺、设备、管理、人员等变更；
g)　气候、地质及环境影响等。
辨识实施
5.2.3.1　辨识时应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T 13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、机械的因素、环境因素管理因素，并充分考虑危害因素的根源和性质。
5.2.3.2　运用工作危害分析法(THA)对作业活动开展危险源辨识时，应在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源，填写辨识分析记录。在作业活动划分时，可以采取按区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。划分出的作业活动在功能或性质上相对独立，既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或作业内容），也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）。
5.2.3.3　运用安全检查表法(SCL)对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检査并确定不符合标准的情况和后果，填写辨识分析记录。
[bookmark: _Toc181958681][bookmark: _Toc186318791][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]风险评价
5.2.4.1　建筑施工企业宜采用“作业条件风险评价法”（LEC法），也可采用事故树分析法、风险矩阵分析法和事故后果模拟分析法等。
5.2.4.2　建筑施工企业在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、频繁程度、损失后果、风险值的取值标准和评价级别，进行风险评价。风险评价准则的制定应充分考虑以下要求：
a)　有关安全生产法律、法规；
b)　国家、行业和地方技术标准；
c)　本企业的安全生产方针和目标；
d)　本企业的安全管理制度、技术标准；
e)　相关方的投诉。
建筑施工企业应根据风险危险程度，按照从高到低的原则划分为一、二、三、四等四个风险级别，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示：
a)　一级风险，即重大风险，意指现场的作业条件或作业环境非常危险，现场的危险源多且难以控制，如不加管控继续施工，极易引发群死群伤事故，或造成重大经济损失；
b)　二级风险，即较大风险，意指现场的施工条件或作业环境处于一种不安全状态，现场的危险源较多且管控难度较大，如不加管控继续施工，极易引发一般生产安全事故，或造成较大经济损失；
c)　三级风险，即一般风险，意指现场的风险基本可控，但依然存在着导致生产安全事故的诱因，如不加管控继续施工，可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失；
d)　四级风险，即低风险，意指现场所存在的风险基本可控，如不加管控继续施工，可能会导致人员伤害，或造成一定的经济损失。对于现场所存在的低风险，虽不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改进。
本文件重大风险划分情况应符合住房城乡建设部印发《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》。
风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为风险点的级别。其中列入住建部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》附件二的分部分项工程应作为一级风险，列入附件一的分部分项工程应作为二级风险。
5.3　 [bookmark: _Toc181958682][bookmark: _Toc186318792][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: _Toc198736740]风险控制措施
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]风险控制措施应从工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面识别并评估现有控制措施的有效性。现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制措施。
风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。
设备设施类危险源的控制措施通常包括：荷载限制装置、限位装置、保护装置、防护设施、通信装置、防坠装置、避雷装置等设备本身带有的控制措施和检査、检测、验收、维修保养等常规的管理措施。
作业活动类危险源的控制措施通常考虑以下方面：管理制度健全性、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。
不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制。
建筑工程所涉及其他作业活动风险控制措施可参照附录B。
5.4　 [bookmark: _Toc181958683][bookmark: _Toc186318793][bookmark: _Toc198736741]风险分级管控
风险分级管控，应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控；上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施；管控层级可进行增加、合并或提级。
风险管控层级分为企业、项目部、施工班组、作业人员等，具体分布如下：
a)　一级风险的管控，由企业负责管控；
b)　二级风险的管控，由项目部负资管控：
c)　三级风险的管控，由施工班组（包括专业分包、劳务分包单位）负责管控；
d)　四级风险的管控，由作业人员负责管控。
注：当该等级风险不属于对应管控层级职能范围时，应当提级直至企业管控层级。
应编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，项目部应当在工程项目开工前，对风险进行辨识和评价，应编制完善风险分级管控清单，并随着工程进度情况及时更新，建筑施工企业在综合工程项目部管控清单基础上，应当根据承包工程情况及时更新完善风险分级管控清单。
企业应建立安全风险公告制度
a)　在工程项目醒目位置和重点区域分别设置安全风险公示牌和标示牌；存在重大安全风险的工作场所和岗位设置警示标志，并强化危险源监测和预警；
b)　告知内容应包括主要安全风险、可能引发事故类别典型后果、风险级别、控制措施等。
根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过安全教育培训、安全技术交底等方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。
6　 [bookmark: _Toc181958684][bookmark: _Toc186318794][bookmark: _Toc198736742]文件管理
风险管控记录资料应至少包括风险管控制度、风险分级管控作业指导书、风险点登记台账、
作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析(JHA)评价记录、安全检查表分析(SCL)评价记录、风险分级管控清单等；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等应单独建档管理。
7　 [bookmark: _Toc181958686][bookmark: _Toc186318795][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: _Toc198736743]持续改进
建筑施工企业和工程项目部应对风险管控情况进行评审：
a)　建筑施工企业，定期应组织各部门进行一次危险源辨识、风险评价工作，并应对风险管控情况进行管理评审，及时发现问题改进管控手段；
b)　工程项目部，项目施工结束后竣工前，应对项目风险管控情况进行评审。
当出现以下情况时，建筑施工企业应对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：
a)　企业安全管理目标、要求发生变化时；
b)　法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；
c)　发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；
d)　组织机构发生重大调整；
e)　补充新辨识出的危险源评价；
f)　风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；
g)　已有的管控措施出现失效时。
建筑施工企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。


[bookmark: _Toc181958690][bookmark: _Toc186318796][bookmark: _Toc470474875][bookmark: _Toc470474940][bookmark: _Toc198736744]附录A
（资料性附录）
风险点登记台账
（记录受控号）单位：                           No:
	序号
	风险点名称
	类型
	可能导致的
主要事故类型
	区域位置
	所属单位
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


填表人：            审核人：       审核日期：     年  月  日
（此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB 6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。）


[bookmark: _Toc182320772][bookmark: _Toc186318797][bookmark: _Toc198736745]附录B
[bookmark: bookmark22]（资料性附录）
作业活动风险分级管控清单
B.1  基坑支护工程作业活动风险分级管控清单见表B.1。
表B.1基坑支护工程作业活动风险分级管控清单
	风险点
	作业步骤
	
危险源或潜在事件
	评价 级别 I-IV
	风险 分级
	事故 类型
	控制措施
	管控层级

	编号
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	

	1
	降排水
	1
	降水
	基坑开挖深度范围内有地下水，未采取有效的降水措施。
	Ⅱ
	较大风险
	坍塌
	基坑开挖深度范 围内有地下水，必须采取有效的 降水措施，降水 水位应低于基坑 底面0.5m。
	基坑开挖过程中及开挖完成后，检查基底是否有明水。
	
	
	
	项 目 部 级

	
	
	2
	排水
	基坑开挖时无排水措施。
	Ⅱ
	较大风险
	坍塌
	基坑开挖时，应设置集水坑并配备足够的排水泵。
	定期检查排水设 施。
	
	
	
	项 目 部 级

	2
	基坑 开挖
	3
	机械挖 土
	机械挖土时未按施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不均衡。
	Ⅱ
	较大
风险
	坍塌
	土方开挖应遵循"开槽支撑，先撑后挖，分层开   挖，严禁超挖”的原则。
	
	对基坑开挖操作工人做好班前安全教育。
	
	
	项 目 部 级

	3
	基坑支护
	4
	土钉施 工
	土钉间距及角度不满足规 范要求。
	Ⅲ
	
	坍塌
	土钉间距及角度 严格按照专项施 工方案布置，间 距宜为1.5m,梅 花形布置，与水平面夹角宜为 5～20度。
	

土钉安装时检查
土钉间距及角
度，并形成记录。
	
	
	按照方案设计调整土钉间距及角度。
	班 组 级

	
	
	5
	注浆
	使用灰浆泵前，泵内干硬灰 浆等杂物未清理干净。
	Ⅱ
	较大风险
	机械 伤害
	每次使用灰浆泵 后，将输送管道中的灰浆全部泵出，并将泵和输送管道清洗干净。
	注浆作业前应检 查泵内有无干硬 灰浆等杂物。
	
	
	
	项 目 部 级

	
	
	6
	混凝土面层施工
	喷射混凝土时，枪头前站人。
	Ⅲ
	一般风险
	物体 打击
	在喷射混凝土  时，枪头前严禁 站人，防止混凝 土混合料伤人。
	喷射作业前对工
人进行技术交 底。
	
	作业人员按 规定佩戴安全防护用  品 。
	
	班 组 级

	
	
	7
	
	喷射第一步基坑边坡时，基坑边无防护措施。
	Ⅲ
	一般风险
	物体 打击
	喷射第一步基坑 边坡时，应在基 坑上口用木板等 防护进行堵边， 防止喷射混凝土
混合料伤人及 物。
	
	
	
	停止作业，待防护措施 到位后再继 续进行喷射。
	班 组 级

	4
	基坑监测
	8
	监测项目
	未按要求进行基坑工程监 测。
	Ⅱ
	较大
风险
	坍塌
	开挖深度大于等于5m或开挖深度小于5m但现  场地质情况和周 围环境较复杂的 基坑工程以及其 他需要监测的基 坑工程应实施基 坑工程监测。
	检查基坑监测资
料是否及时、齐
全。
	
	
	
	项 目 部 级

	
	
	9
	监测频 率
	监测的时间间隔不符合要 求或监测结果变化速率较 大未加密观测次数。
	Ⅱ
	较大风险
	其他伤害
	基坑监测频率应 符合《建筑基坑 监测技术规范》GB50497-2009 中表7.0.3规定。
	
	
	
	
	项 目 部 级

	5
	支撑除
	10
	拆除顺序
	基坑支撑结构的拆除方式、 拆除顺序不符合专项施工  方案要求。
	Ⅱ
	较大
风险
	坍塌 物体 打击
	支撑拆除应严格按拆除方案进  行，先施工的后 拆除，后施工的 先拆除，即从上 至下分层进行。
	基坑支撑结构拆 除前，必须对施 工作业人员进行 书面安全技术交 底。
	
	拆除作业人员正确佩戴安全帽。
	
	项 目 部 级

	
	
	11
	机械拆除
	机械拆除作业时，施工荷载 大于支撑结构承载能力。
	Ⅱ
	较大
风险
	坍塌 物体 打击
	机械拆除作业施
工时，严禁超载
作业或任意扩大
使用范围。
	
	
	
	
	项 目 部 级







B.2  钢筋工程作业活动风险分级管控清单见表B.2。
表B.2钢筋工程作业活动风险分级管控清单
	风险点
	作业步骤
	
危险源或潜在事件
	评价 级别 I-IV
	风险 分级
	事故 类型
	控制措施
	管控层级

	编号
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	培训教育措 施
	个体防护措 施
	应急处置措 施
	

	1
	钢筋 加工
	1
	钢筋弯曲
	

弯曲机未停稳进行转盘换 向 。
	IV
	低
风
险
	机械伤害
	转盘换向应在弯曲机停稳后进行。
	
	对作业人
员进行钢 筋弯曲操 作技术规 程培训。
	
	
	作 业 人 员

	
	
	2
	钢筋套丝
	
套丝时钢筋固定不牢。
	IV
	低
风
险
	机械 伤害
	套丝前应用平 台上的夹具将
钢筋夹紧固定。
	套丝前对钢筋固定情况进行检
查。
	
	
	
	作 业 人 员

	2
	钢筋 套筒 连接
	3
	钢筋下料
	
端部打磨时手与磨光机距 离过近。
	IV
	低风险
	
机械 伤害
	钢筋端部打磨时，手与磨光机
应保持安全距 离。
	
	
	正确佩戴
防护手套。
	
	作 业 人 员

	
	
	4
	
钢筋套丝
	
套丝时钢筋固定不牢。
	IV
	低
风
险
	机械 伤害
	套丝前应用平台上的夹具将
钢筋夹紧固定。
	套丝前对钢筋固定情况进行检查。
	
	
	
	作 业 人 员





B.3  模板工程作业活动风险分级管控清单见表B.3。
表B.3模板工程作业活动风险分级管控清单
	风险点
	作业步骤
	
危险源或潜在事件
	评价 级别 I-IV
	风险 分级
	事故 类型
	控制措施
	管控层级

	编号
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	

	1
	模板下料
	1
	木方下料
	机械上方未设置防护棚或防护棚设置不符合要 求。
	IV
	低风险
	物体打击
	机械上方搭设双层 防护棚，防护棚强 度和刚度应满足规范要求。
	对防护棚搭设情况进行检查。
	
	正确佩戴 安全帽。
	
	作业人员

	
	
	2
	面板下料
	面板拼装不严密。
	IV
	低风险
	物体打击
	面板板边要刨平刨直，接缝严密，不漏浆。
	
	对木工进行安全操作技术规程培训。
	
	
	作业人员

	2
	模板吊运
	3
	模板安放
	
模板就位后未连接牢固即摘除卡环。
	IV
	低风险
	
物体打击
	卡环摘除应在模板
就位并连接牢固后 进行。
	
	对作业人 员进行安全教育。
	
	
	作业人员

	
	
	4
	模板起吊
	
恶劣天气进行模板吊装 作业。
	IV
	低风险
	
物体 打击
	恶劣天气时，不得从事露天起重作业。
	由项目专职安 全员进行监督 检查。
	
	
	立即停止作业。
	作业人员

	3
	模板 安装
	5
	墙柱模板拆除
	拼装高度2m以上的竖向模板未采取临时固定设施。
	IV
	低风险
	物体 打击
	拼装高度2m以上的竖向模板，安装过 程中应设置临时固定设施。
	对临时固定设 施进行检查。
	
	
	
	作业人员

	
	
	6
	梁板模板安装
	模板支架未采取防倾覆的临时固定措施。
	IV
	低风险
	坍塌
	模板支架必须设置牢固的水平杆，且不得与门窗等临时构件连接。
	对模板支架临
时固定情况进 行检查。
	
	
	
	作业人员

	
	
	
	
	模板楞梁支点不足。
	IV
	低风险
	高处坠落坍塌
	模板楞梁应至少搁 置两个支点上。
	由项目专职安 全员进行不定期巡检。
	
	
	
	作业人员

	4
	模板 拆除
	21
	墙柱模板拆除
	电梯井拆模无水平防护 安全网。
	IV
	低风险
	高处坠落物体 打击
	每隔两层且不超过10m设一道水平安全网。
	对电梯井水平防护安全网进 行检查。
	
	
	
	作业人员

	
	
	22
	梁板模 板拆除
	拆模顺序不当。
	IV
	低风险
	坍塌
	1、先支后拆，后支先拆；2、先拆非承重模   板，后拆承重模板； 3、从上而下进行拆  除 。
	拆模前对作业人员进行技术交底。
	
	作业人员 正确佩戴安全帽。
	
	作业人员



B.4  混凝土工程作业活动风险分级管控清单见表B.4。
表B.4混凝土工程作业活动风险分级管控清单
	风险点
	作业步骤
	危险源或潜在事件
	评价级别I-IV
	风险分级
	事故 类型
	控制措施
	管控层级

	编号
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	

	1
	混凝土泵送
	1
	混凝土场内运输
	夜间施工道路照明不足。
	IV
	低风险
	车辆伤害
	夜间施工设置足 够数量和照度的 照明灯具。
	夜间施工前对 照明情况进行 检查。
	
	
	
	作
业
人
员

	
	
	2
	泵送混
凝土
	混凝土泵送无专人指挥、通
信不畅。
	IV
	低风险
	其他伤害
	
	1、配备有效通 信工具，设置专 职指挥人员；2、由项目专职 安全员巡检。
	
	
	
	作
业
人
员

	2
	混凝
土浇
筑
	3
	混凝土
布料
	布料设备固定不牢。
	Ⅲ
	一般 风险
	机械伤害
	布料设备应固定牢固，并采取抗 倾覆措施，必要 时采取加固措
施。
	1、编制布料机专项施工方案；2、使用前由项目安全管理人员和设备安装人员共同检查。
	
	
	
	班 组 级

	
	
	4
	混凝土
振捣
	振动棒、振动器漏电保护失 效。
	Ⅲ
	一般
风险
	触电
	
	定期对工具进行维修保养，专职电工现场检查。
	
	正确佩戴绝缘手套。
	更换有效的漏电保护装置。
	班 组 级





B.5  脚手架工程作业活动风险分级管控清单见表B.4。
表B.5脚手架工程作业活动风险分级管控清单
	风险点
	作业步骤
	
危险源或潜在事件
	评价级别I-IV
	风险 分级
	事故 类型
	控制措施
	管控层级

	编号
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	

	1
	脚手
架搭
设
	1
	搭设抛
撑
	脚手架开始搭设立杆时未设置抛撑。
	Ⅲ
	一般
风险
	坍塌
	开始搭设立杆时应每隔6跨设置一根抛撑，直至连
墙件安装稳定后，方可根据情况拆除。
	1、作业前进行安全技术 交 底；2、安排专人监督检查。
	作业前对工人进行安全教育。
	
	
	班组级

	
	
	2
	脚手架 搭设完 毕验收
	架体分段搭设、分段使用未进行分段验收。
	Ⅱ
	较大风险
	坍塌
	架体分段搭  设完毕后，进 行分段验收。
	按照方案及 规范标准进 行验收。
	
	
	
	项 目 部级

	2
	脚手
架拆
除
	3
	拆除物料
	拆除时无防止人员或物料
坠落的措施。
	Ⅱ
	较大风险
	高处 坠落 物体 打击
	根据安全技术交底进行作业。
	拆除脚手
架前先清除架体上的物料；
	对工人进行安全教育，事故案 例教育。
	作业人员系好安全带，穿防滑 鞋。
	
	项 目 部级

	
	
	4
	隔离区设置
	拆除时下方未设置隔离区，无专人监护。
	Ⅱ
	较大风险
	物体 打击
	根据拆除范 围设置隔离 区 。
	1、安排专人 负责设置隔离区；2、脚手架拆 除期间安全管理人员现 场进行监
督。
	作业前对工人进行  安全教育。
	
	
	项 目 部级



B.6  砌体工程作业活动风险分级管控清单见表B.6。
表B.6砌体工程作业活动风险分级管控清单
	风险点
	作业步骤
	
危险源或潜在事件
	评价级别I-IV
	风险 分级
	事故 类型
	控制措施
	管控层级

	编号
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	

	1
	材料运输
	1
	运输
	使用违规料斗运输砌体材料。
	Ⅲ
	一般风险
	物体 打击
	使用塔吊吊运砌 体材料时应使用 密闭料斗。
	
	
	
	停止运输材 料，更换料 斗。
	班 组 级

	
	
	2
	卸料
	使用塔吊运输砌体材料时拆外网卸料。
	Ⅲ
	一般风险
	物体 打击
	使用塔吊吊运砌 体材料时应搭设 卸料平台。
	
	
	
	
	班 组 级

	2
	砌体作业
	3
	搭设操 作平台
	砌体作业使用的操作平台不合格。
	
Ⅲ
	一般风险
	高处 坠落
	操作平台应平稳、 牢固。
	使用操作平台前 检查操作平台稳 固性。
	
	
	立即加固或 更换操作平 台 。
	班 组 级

	
	
	4
	砌筑
	临边、临空、高处作业时未佩戴安全带。
	Ⅲ
	一般风险
	

高处 坠落
	在距坠落高度基 准面2米及以上
的高处作业时，必须佩戴安全带，安全带应高挂低用。
	安全管理人员日常巡视，对未正确佩戴安全带的 作业人员进行罚 款并公示。
	
	
	
	班 组 级



