《基于项目的自调温相变道路碳减排核算方法（征求意见稿）》团体标准编制说明
—、编制背景、目的和意义
由于温室效应不断积累，造成全球气候变暖，不仅会导致冰川融化，还会由于热能产生超大型台风、飓风、海啸等灾难，更容易加剧森林火灾的发生。2000~2019年，长寿命温室气体造成的总辐射强迫（升温效应）增加了0.674W/㎡，其中，CO2占增量的83.5%。2019年，全球CO2年平均浓度为410.5ppm，是1750年的148%。2019年与2010年相比，大气中平均CO2浓度年均增长了2.37ppm，由此可见，控制CO2排放是抑制全球气候变暖的关键措施。《巴黎协定》提出全球升温比工业化前不高于1.5℃的努力目标、不高于2.0℃的控制目标。2018年，联合国政府间气候变化专门委员会发布了《关于全球升温高于工业化前1.5°C的影响报告》，认为1.5℃是综合多方面分析后的升温阈值，要实现全球升温比工业化前不高于1.5°C，到2030年全球CO2净排放量须比2010年减少约45％，到2050年应实现碳中和。

作为能耗和碳排放的三大行业之一，交通运输行业一直是碳排放大户，约占全国终端碳排放的15%，交通行业低碳发展势在必行。交通运输部正在部署《交通运输碳达峰碳中和行动方案》的研究和编制。对于交通行业及全产业链条来说，实现碳达峰、碳中和目标是机遇和挑战并存，包括交通制造、能源供给、超级计算、数字交通，都将纳入到新业态、新模式、新技术范畴。未来以“双碳”为牵引，将激发交通各要素的迭代升级，到碳达峰乃至碳中和实现的时候，整个交通系统将迎来颠覆性变化。
大量工程实践表明，DTC自调温相变道路的应用可以有效提高路面温度的调节能力，在夏季高温和冬季低温期间可大幅扩宽沥青混合料的对环境温度的适应能力,从而延长沥青路面使用寿命。冬季提高路面温度，使路面达到主动融雪化冰的目的，减少融雪剂及除雪机械的使用，从而减少能源消耗，达到减排目的；另外融雪剂的减少使用可以降低其对混凝土桥梁、钢结构桥梁、道路附属设施及周边环境绿化的不利影响，减少可以产生CO2的原料的使用量；目前，国家还尚未专门针对DTC自调温相变道路项目碳减排核算方法出台相关的标准和规范，基于项目的TDC自调温相变道路工程应用，编制《基于项目的自调温相变道路碳减排核算方法》团体标准，为提升我国道路工程绿色低碳建设水平，规范路面全生命周期碳排放的核算提供科学依据，促进DTC自调温相变道路项目的运行管理工作更加系统化、规范化、标准化，很有必要,为国家实现“绿色交通、智慧交通”具有重大意义。
二、编制过程
2024年6月，中华环保联合会正式批准立项《基于项目的自调温相变道路碳减排核算方法》团体标准。
2024年6月7日，中华环保联合会能源环境专委会组织召开了《基于项目的自调温相变道路碳减排核算方法》团体标准启动会，北京秦天科技集团有限公司、河北工业大学、河北大学、北京理工大学等主参编单位重点探讨了基于项目的自调温相变道路碳减排的有关实践运行情况，并对标准的编制方向及编写架构进行了初步探讨。
2025年4月10日，中华环保联合会能源环境专委会组织召开了《基于项目的自调温相变道路碳减排核算方法》团体标准制定工作第二次会议，北京秦天科技集团有限公司、河北工业大学、河北大学、北京理工大学等主参编单位重点结合行业及各自企业的有关实践情况，就标准的有关术语定义、主要技术指标等提出了相关修改及完善意见。
三、标准编制原则和主要内容
2.1编制原则
1、本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写。

2、参照相关法律、法规和规定，在编制过程中着重考虑了科学性、适用性和可操作性。

2.2标准主要内容
本标准主要针对基于项目的自调温相变道路碳减排核算方法等要求进行了规定，包括如下主要技术内容：范围、规范性引用文件、术语和定义、核算程序、核算边界、温室气体种类确定、项目及基准线情景确定、碳排放源识别、核算方法、数据获取与质量管理、碳减排评价报告编制。
本标准适用于基于项目的自调温相变道路碳减排核算方法。

四、涉及专利情况
本标准不涉及任何已有的专利内容，与国家及行业其他标准无知识产权和专利冲突。

五、预期效果
本标准的实施能够有效指导基于项目的自调温相变道路碳减排核算方法添加DTC道路相变调温材料后，因道路寿命、道路运营和养护周期延长而产生的生命周期碳减排量、DTC自调温相变道路投入使用后，因减少融雪剂撒布带来的间接碳减排量。促进基于项目的自调温相变碳减排核算方法管理工作更加规范化、系统化、标准化。
六、同类标准对比
目前，国家还尚未专门针对基于项目的自调温相变道路碳减排核算方法出台相关的标准或规范。本标准为首次制定。
本标准在编制过程中，结合了众多国内典型项目的实践经验，并得到多位行业专家的指导。
七、重大分歧意见
本标准起草过程中没有重大分歧意见。
八、标准性质

本标准属于行业自愿参与的质量认定类团体标准。

九、现行标准废止
无。
十、其他说明

无。
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