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[bookmark: BookMark2][bookmark: _Toc211843431]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由江苏乾艺蓝图智能科技有限公司提出。
本文件由中国中小企业协会归口。
[bookmark: _GoBack]本文件起草单位：江苏乾艺蓝图智能科技有限公司、XXX、XXX。
本文件主要起草人：XXX、XXX。
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智慧零碳园区能碳一体化智能管理平台技术规范
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc155356333][bookmark: _Toc211707112][bookmark: _Toc211711928][bookmark: _Toc211843432]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了智慧零碳园区能碳一体化智能管理平台平台架构、功能要求、性能要求、安全要求和运维管理。
本文件适用于智慧零碳园区能碳一体化智能管理平台的开发与应用。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc155356334][bookmark: _Toc211707113][bookmark: _Toc211711929][bookmark: _Toc211843433]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2589 综合能耗计算通则
[bookmark: OLE_LINK53]GB/T 20272―2019  信息安全技术 操作系统安全技术要求
[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]GB/T 22239—2019  信息安全技术 网络安全等级保护基本要求
GB/T 24067  温室气体　产品碳足迹　量化要求和指南
GB/T 28827.1  信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求
[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52]GB/T 32151（所有部分）  温室气体排放核算与报告要求
[bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc155356335][bookmark: _Toc211707114][bookmark: _Toc211711930][bookmark: _Toc211843434]术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
[bookmark: _Toc211707115][bookmark: _Toc211711931][bookmark: _Toc211843435]平台架构
如图 1 所示，平台架构包括基础设施层、数据采集层、数据层、模型组件层、业务应用层和用户交互层：
基础设施层提供稳定、安全的运行环境，包括但不限于服务器、存储、网络、安全设备及操作系统、数据库等；
数据采集层能从物联网智能传感器、智能仪表中自动采集相关数据；
数据层为平台提供合适的数据存储方式，包括但不限于基础数据库、采集数据库、业务数据库、统计数据库的构建，确保各类数据的安全性、准确性和高效利用；
模型组件层：根据智慧零碳园区的业务需求开发模型组件；
业务应用层：针对智慧零碳园区提供全面的能碳一体化管理服务；
用户交互层：根据实际需求提供访问入口，构建相关数据、业务等的可视化能力。
[bookmark: _Toc211707116][bookmark: _Toc211711932][bookmark: _Toc211843436]平台功能
[bookmark: _Toc211707117][bookmark: _Toc211711933][bookmark: _Toc211843437]基本功能
用户管理
应支持包括但不限于如下功能：
对登录用户进行身份标识和鉴别,用户身份标识唯一；
用户身份鉴别方式包括账号口令、基于数字证书的身份认证等多因素结合的认证方式,并具有相应安全策略。
权限管理
应支持用户角色配置和权限分配。
日志管理
应提供日志记录功能,记录用户的重要操作，并对操作日志进行统计、查询、分析、生成报表以及导出。
[bookmark: _Toc211707118][bookmark: _Toc211711934][bookmark: _Toc211843438]能源管理
能耗监测与查询
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]应支持包括但不限于如下功能：
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK11]对园区内天然气、电力（包括火电、水电、光伏发电、风力发电、生物质发电、余热余压发电等）、热力等能源消费数据进行实时监测；
查询实时能源消费数据；
历史数据追溯。
能耗计算
应支持按 GB/T 2589 等规范计算一个时间周期内，园区和园区内工业企业的能源消费量，包括但不限于单位产品综合能耗、单位产值/增加值综合能耗等。
能耗分析
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]应支持包括但不限于如下功能：
对用能单位的用能结构、能效、成本等能耗进行计算；
自动生成日报、月报、年报等报表；
对比不同时期能源使用量，分析能源消耗趋势；
根据分析结果，提供推荐用能策略。
能流分析
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]应支持包括但不限于如下功能：
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]绘制桑基图能源平衡表等，对能源输入、转换、分配、利用等全过程进行计算；
对能流、能效与损失等进行分析；
查看能源流动全貌；
识别重点能耗环节。
能源优化调度
支持通过能效对标、能流分析等，优化工艺、设备等运行参数，根据实时能源供需情况，协调园区内分布式能源与电网之间的电力调配，实现能源综合平衡与优化调度。
[bookmark: _Toc211707119][bookmark: _Toc211711935][bookmark: _Toc211843439]碳排放管理
碳排放核算
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]应支持包括但不限于如下功能：
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]按 GB/T 32151（所有部分）、《企业温室气体排放核算与报告指南》《省级温室气体清单编制指南(试行)》和相关行业碳排放核算国家标准、行业标准等的规定，对园区及园区内企业的碳排放总量和强度进行核算；
标记和跟踪碳排放来源；
预测碳排放趋势；
碳排放量预警。
碳足迹核算
应支持按 GB/T 24067 及对应细分产品的碳足迹核算规则标准对产品碳足迹进行在线核算。
碳资产管理
宜具备碳资产管理功能，对各类碳资产进行分析和展示。
[bookmark: _Toc211707120][bookmark: _Toc211711936][bookmark: _Toc211843440]用能与碳排放预算管理
应支持对一个时间周期内园区和园区内企业的能源消费和碳排放进行分析预测，实现用能和碳排放的全流程管理和动态调整。
[bookmark: _Toc211707121][bookmark: _Toc211711937][bookmark: _Toc211843441]可视化
应支持设备采集、统计、分析数据的可视化呈现，包括但不限于文字、表格、图表、多媒体等类型。
[bookmark: _Toc211707122][bookmark: _Toc211711938][bookmark: _Toc211843442]性能要求
[bookmark: _Toc211707123][bookmark: _Toc211711939][bookmark: _Toc211843443]稳定性
平台应提供 7 d×24 h 不间断服务，平均年故障时间小于24 h，平均故障修复时间小于30 min。
平台的一般界面响应时间不超过 2 s，简单查询响应时间不超过 3 s，组合查询响应时间不超过 5 s。
[bookmark: _Toc211707124][bookmark: _Toc211711940][bookmark: _Toc211843444]兼容性
平台应支持接入园区内各类能源设备、生产设备、环境监测设备等产生的数据，支持主流数据接口协议如 OPC UA、MQTT、Modbus 等。
平台应支持与园区其他管理系统，如企业资源计划系统（ERP）、制造执行系统（MES）、环境管理系统 （EMS）等的数据共享与交互。
平台应提供数据开放接口，满足政府部门、第三方机构的访问需求。
[bookmark: _Toc211707125][bookmark: _Toc211711941][bookmark: _Toc211843445]易用性
平台的用户界面应风格统一，易于管理。
平台应提供帮助功能和使用操作手册，便于用户学习。
[bookmark: _Toc211707126][bookmark: _Toc211711942][bookmark: _Toc211843446]可扩展性
平台应具有良好的可扩展性，预留数据接口，使用模块化功能，能够适应园区未来规模扩张、业务增长以及技术升级的需求。
[bookmark: _Toc211707127][bookmark: _Toc211711943][bookmark: _Toc211843447]安全要求
[bookmark: _Toc211707128][bookmark: _Toc211711944][bookmark: _Toc211843448]操作系统
操作系统安全等级应不低于 GB/T 20272―2019 第三级。
[bookmark: _Toc211707129][bookmark: _Toc211711945][bookmark: _Toc211843449]网络安全
网络安全等级保护应不低于 GB/T 22239—2019 第二级安全保护能力。
[bookmark: _Toc211711946][bookmark: _Toc211843450]数据安全
应具备数据安全保护措施，保证数据在传输过程中的保密性、完整性。
[bookmark: _Toc211707130][bookmark: _Toc211711947][bookmark: _Toc211843451]运营与维护
平台的运行与维护应按 GB/T 28827.1 的规定进行。
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